茂名职业技术学院文明北校区2号饭堂前篮球架拆旧建新采购询价项目
一、项目名称：茂名职业技术学院文明北校区2号饭堂前篮球架拆旧建新采购询价项目
二、采购项目编号：MZY2018ZWCCG042
三、采购方式：询价
四、采购预算：人民币肆万零仟贰佰元整（￥40200.00元）。 
五、供应商资格
   1. 在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，取得合法有效的工商营业执照，具有本项目的经营范围。
   2.本项目不接受联合体投标。
 六、报名资料要求
   1.提供企业营业执照复印件。
   2.提供报名人身份证复印件，如果报名人不是法定代表人，须再提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件。
   3.所有报名用的复印件均须加盖响应供应商公章。
七、报名时间、询价时间
   1.报名时间：2018年9月7日至2018年9月12每日上午9：00～11：00，下午15：00～17：00时（国家节假日、周六日除外），上午11：30报名截止。
   2.报名地点：茂名职业技术学院文明北校区1号宿舍楼一楼资产管理科办公室。

   3.报价文件递交时间：2018年9月13下午14：30～15：00（北京时间）。
   4.报价文件递交截止和询价时间：2018年9月13日下午15：00（北京时间）。
   5.递交报价文件及询价地点：茂名职业技术学院文明北校区综合楼三楼第二会议室。
   6.本次采购在本询价文件规定的时间和地点进行询价。届时请投标人的法定代表或其授权代表务必出席。
   7.有关此次招标之事宜，可按以下联系方式向茂名职业技术学院总务处资产管理科办公室查询：
   联系地址：茂名市文明北路232号大院
    联 系 人：任老师 电话：0668-2825961 
八、评审方法：茂名职业技术学院总务处资产管理科组建的评审小组通过比较所有有效报价，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以有效报价最低的供应商作为成交供应商,供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。
九、报价表见下页：
 
 十、报价表（含附表1）
	茂名职业技术学院文明北校区2号饭堂前篮球架拆旧建新采购报价表

	注：供应商报价时须附设备报价清单（附表1），否则该报价无效，报价清单见附表1; 设备详细参数（附表2）
报价人承诺严格按照采购人标准供货，不偷工减料，不弄虚作假，不使用假冒伪劣产品，不违背承诺，如有违反或验收不合格，愿承担全部责任。
1.以人民币进行报价，报价应包括：货物质保期售后服务、各项税费以及完成本项目所需的一切费用，报价包括但不限于本项目实施过程中应预见和不可预见的所有费用等，报价人漏报或不报，视为有关费用已包括在其报价中而不予支付，采购单位不再支付成交价以外的其他费用。
2.对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入其报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其报价中。
3.响应供应商的报价，应是采购人采购文件所列的采购项目内容和提供的合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
4.本项目不允许提交备选方案。
5.交货要求：合同签订后7个日历天内由成交人负责将货物运至采购单位指定地点。货物的包装和发运必须符合货物特性要求。
6.交货地点：用户指定地点。
7.质量保证：成交方应保证合同产品是原厂全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及本询价表的要求。
8.验收要求：货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；国内制造的产品必须具备出厂合格证；完全符合本询价表及采购人提供的附件中的技术参数要求。
9.本报价表、报价清单、设备详细参数、营业执照复印件、法人证明书原件、等资料须密封在内层包封内，所有资料均需加盖响应供应商公章，报价人的报价超过采购人设定的标底（项目预算），作无效报价处理。
10.质保期：自项目验收合格并交付使用之日起针对供应的全部设备提供不少于 1 年质量保证期（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行），在质量保证期内发生的质量问题，由成交人（供应商）负责免费解决（因采购人使用不当或采购人因素造成的故障除外）；任何时候，成交人（供应商）均不能免除因设备本身的缺陷所应承担的责任，成交人（供应商）有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修；质保期内成交人（供应商）提供上门免费服务，对采购人的服务通知，成交人（供应商）在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交人（供应商）须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
11.付款方式：无预付款，合同全部货物交付采购人后，由成交人负责安装、调试至正常使用，经采购人验收合格后，并由成交人开具合法的全额完税发票给予采购人后30日内支付合同货款的100%。
12.供应商如对本询价表报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后三年内不得参与本单位的所有采购活动。

	报价：人民币（大写）：   万   仟     佰     拾     元     角     分    ￥


供应商：                      （盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
       日期：       年  月  日
附表1 ：货物报价清单

	序号
	名称
	规格及主要参数
	单位
	数量
	单价（元）
	单项总价（元）

	1
	拆篮球架
	拆除并搬运放置到指定位置
	个
	6
	
	

	2
	金陵篮球架（含安装）
	GDJ-1AB固定式单臂篮球架
	个
	6
	
	

	合计
	  ￥：


供应商：                      （盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：       年  月  日
附表2
GDJ-1AB固定式单臂篮球架

1、产品规格

    篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m。
2、产品用材

    球架立柱采用定制□180×180×4优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用δ3进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用Φ48×2圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用口50×40×3优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。

3、篮板

规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。

4、篮圈

    篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。5、产品的结构原理

产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。

篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。

预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。

6、紧固件

篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。

7、表面处理

喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
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