工程量清单附表1：

	序号
	设备名称
	规格/技术参数
	颜色
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	遮光窗帘
	幅宽：280cm；
耐水色牢度：原形4-5级、白沾（涤纶）4-5级（棉）4-5级；
耐摩色牢度：干摩（经向）4-5级（纬向）4-5级；
耐汗渍色牢度：酸液原变4-5、碱液：原变4-5；
甲醛含量：≤20MC/KG；
PH值：6.75；
可分解芳香胺染料N.D；
产品成分：涤沦织造；
遮光率：≥90%；
缝接要求：每块窗帘横坚不能有驳接，面料宽度为窗宽2倍折叠。
	自选
	米
	302.40
	
	

	2
	轨道配件
	铝合金超静音轨道，采用电熔工艺，型材表面光滑，平整色泽均匀，每米承重达25KG以上。
轨道体表面美观、亮泽、有质感。拉动顺滑、省力、静音。轨道体采用铝合金材质，壁厚1mm，单吊轮承重10KG以上，间隔70厘米安装1卡码用以固定导轨。
	自选
	米
	151.20
	
	

	3
	加厚布带
	窗帘使用高密度加厚布带加工制作。布带规格为7.5㎝，采用涤纶涤棉织造，不变形、不变色、经久耐用。
	自选
	米
	302.40
	
	

	4
	加强型布叉
	窗帘使用四指加强型布叉制作，表面电镀防锈处理，光亮平滑、不变形、不起泡。
	自选
	个
	2419
	
	

	5
	绑带
	窗帘使用四指加强型布叉制作，表面电镀防锈处理，光亮平滑、不变形、不起泡。
	自选
	个
	108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	合计
	


承建商：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年  月  日
